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(N.B/ Il sera tenu compte de la présentation de la et de la qualité de la rédaction. Les résultats
devront étres encadrés. Des points seront attribel@sonséquence).

Baréme approximatif de notation : [I/ 3 pts. Il/ pts. 1ll/ 2 pts, 2 pts. 1V/ 4 pts, 3 pts. V/ 4spt

On dispose d’'une machine synchrone triphasée tétrapolaire et a poles lisses,
couplage étoile, 50 Hz, 1000 V (tension simple), 1 500 tr/min. A la vitesse nominale, on
connait pour cette machine :

* La caractéristique a vide relative a une phase :

JA) | 0 3 5 8 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50
E(V) | O | 198 | 330 | 500 | 600 | 825 | 1000 | 1120 | 1200 | 1300 | 1350

* La caractéristique en court-circuit est rectiligne passant par le point : J.c =5A; l.c =33 A
* Un point de I'essai en déwatté : V4 = 1000 V (tension simple) ; Jg=42 A ; I =100 A.

* La résistance de I'induit est supposée négligeable.
|. Tracer la caractéristique a vide E = f(J) avec I'échelle suivant : 100 V/cm et 2 A/cm.

[l. L’induit comporte 24 encoches et chaque encoche comporte 12 brins conducteurs ; le
coefficient de Kapp est 2,35 et la surface des piéces polaires est 600 cm?.
Calculer I'induction "Be" dans I'entrefer pour que la f.€.m réelle a vide soit 1300 V.

[1l. Méthode de la réactance synchrone :

19 Calculer la valeur de la réactance synchrone x.
29 Déterminer le courant d’excitation permettant un débit de 70 A avec un facteur de

puissance 0,8 AR sous tension nominale et vitesse nominale.

V. Méthode de Potier :

19 Déterminer les paramétres a et A du diagramme de Potier.
29 Utiliser ces résultats pour déterminer le courant d’excitation nécessaire dans les

conditions de la question [11.29.

V. Donner la valeur de la tension simple a la sortie de I'alternateur dans le fonctionnement
suivant: 1=30A;cos ¢ =0,6 AV ;J=20A.

En déduire alors la puissance utile fournie a la charge.

Bon Travail
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