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Introduction

Ce tutorial constitue un point de départ dans ['utilisation de NI-VISA pour communiquer avec un matériel USB. Toutefois, il ne s'agit pas d'une introduction a I'architecture USB ni aux différents
protocoles utilisés dans les communications par USB. Apres lecture de ce tutorial, vous serez capable d'installer un matériel USB et d'utiliser NI-VISA pour communiquer avec ce matériel, en ayant
assimilé le fonctionnement du protocole de communication.
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1. 1. Connaissances de base sur I'USB et sur VISA

VISA est une API (interface de programmation d'applications) haut niveau utilisée pour communiquer avec les bus d'instrumentation. Elle est indépendante de i< dociment is part of the

la plate-forme, du bus et de I'environnement. Autrement dit, la méme API est utilisée pour créer un programme de communication aussi bien avec un matériel )

USB grace a LabVIEW sur une machine sous Windows 2000 qu'avec un matériel GPIB en C sur une machine sous Mac OS X. Ins‘ru I“B“t cn“"’nl
L'USB est un bus de communication basé messages. Cela signifie qu'un PC et un matériel USB communiquent par envoi de commandes et de données sur serles

le bus sous forme de données textuelles ou binaires. Chaque matériel USB posséde son propre jeu de commandes. Les fonctions NI-VISA d'écriture et de
lecture permettent d'envoyer et de lire ces commandes. Vous pouvez obtenir les commandes de votre instrument en contactant son constructeur.

NI-VISA supporte les communications par USB a partir de la version 3.0. Deux classes de ressources VISA sont supportées : USB INSTR et USB RAW.

Les matériels USB conformes au protocole USB de classe test et mesure (USBTMC) utilisent les ressources de classe USB INSTR. Les matériels USBTMC sont conformes a un protocole que la
classe de ressources VISA USB INSTR peut comprendre. Pour communiquer avec un matériel USBTMC, aucune configuration n'est nécessaire. Dans ce but, consultez le paragraphe 3. Pour en
savoir plus sur la spécification USBTMC, consultez le lien du forum USB-IF (USB Implementers Forum).

Tout instrument USB autre que ceux qui sont spécifiquement conformes a la spécification USBTMC est un instrument USB RAW. Pour I'utilisation d'un matériel USB RAW, suivez les instructions du
paragraphe 2 afin de configurer NI-VISA pour controler le matériel. Contactez le fournisseur de l'instrument pour obtenir des informations détaillées sur le protocole de communication et sur le jeu de
commandes utilisé par l'instrument.

Pour en savoir plus sur I'API NI-VISA, consultez I'Aide NI-VISA. Ce document est inclus avec NI-VISA et peut étre obtenu en suivant le lien figurant a la fin de ce tutorial.

2. 2. Configuration de NI-VISA pour le contréle d'un bus USB
Ce paragraphe parcourt les étapes de configuration d'un matériel USB RAW pour son contrdle par NI-VISA 3.0 a partir d'un ordinateur sous Windows. Pour un matériel compatible USBTMC,
connectez le matériel et passez directement au paragraphe 2.3.
A ce stade, NI-VISA doit &tre déja installé sur l'ordinateur et le matériel USB ne doit pas étre connecté. De plus, le driver du matériel USB ne doit pas étre installé. Trois étapes sont nécessaires pour
configurer un matériel USB pour utiliser NI-VISA :

1. Création d'un fichier INF grace a I'Assistant de développement de drivers (DDW).

2. Installation du fichier INF et du matériel USB gréace au fichier INF.

3. Test du matériel avec NI-VISA Interactive Control.
Tout au long de ce tutorial, on utilise un boitier NI DAQPad-6020E installé sur un systéeme Windows XP, comme exemple de matériel USB. Comme ce tutorial est destiné a expliquer la configuration
d'un matériel USB générique, les spécifications détaillées du DAQPad-6020E ne sont pas traitées ici. Rappelez-vous que NI-DAQ est le seul driver supporté pour controler un DAQPad-6020E.
2.1. Création d'un fichier INF grace a I'Assistant de développement de drivers (DDW)

Avant d'utiliser NI-VISA, il faut indiquer a Windows de I'utiliser en tant que driver par défaut du matériel. Dans I'environnement Windows, ceci est réalisable avec un fichier ".INF". Le driver NI-VISA
3.0 (et supérieur) inclut I'Assistant VISA Driver Development Wizard (DDW), qui permet de créer un fichier INF pour le matériel USB.

1. Pour ouvrir DDW, sélectionnez Démarrage»Tous les programmes»National Instruments»VISA»VISA Driver Developer Wizard. La Figure n°1 montre I'écran d'ouverture.
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VISA Driver Development Wizard - Hardware Bus

‘welcome to the VISA Driver Development 'wizard. The wizard gathers the information that iz
neceszary to allow MIAISA to control your device. Please select the hardware bus which pour
device will use.

Hardware Bus

Bl /PO

" Fire\wire:

| Mest > | Cancel

Help

Figure n°1. Ecran de sélection du bus matériel de I'Assistant VISA DDW

Cet assistant peut étre utilisé afin de créer un fichier INF destiné a un matériel PXI/PCI, USB ou IEEE 1394. Pour la création d'un driver de matériel USB, cliquez sur USB puis sur Next. La fenétre

des informations de base du matériel de VISA DDW s'ouvre, comme indiqué a la Figure n°2.

VISA Driver Development Wizard - USB - Basic Device Information

‘Welcome ko the VISA Driver Development Wizard for USE. The wizard gathers the information that
iz neceszany to allow MI-V1SA to control your USE device., Please enter the bagic device
information below.

Thiz wizard will generate an IMNF file for use with Windaws XP/2000. The INF file tells the operating
ayster to allow MI-ISA to access the USE device that you specify below.

USE Manufacturer D [Wendor D] M anufacturer Mame
0435323 |N ational Instruments
USE Model Code [Praduct 1D] todel Mame

01200 |DABPadB020E

[ This iz a compound device which has interfaces.

MOTE: Using thiz wizard may not be necessary. MI-ISA may already be able to detect your LISE
instrurnent if it conforms bo the USE Test & Measurement Clazs [USBTMC) protocal. [f this iz the
caze, D0 MOT wse thiz wizard to create an additional . IMF file,

< Back | Mest » | Cancel Help

Figure n°2. Ecran des informations de base sur le matériel de VISA DDW

2. A cette étape, vous devez connaitre l'identifiant (ID) du fournisseur USB et I'D du produit, pour l'instrument USB. Ces nombres identifient le matériel USB pour son installation et son ciblage, afin

de pouvoir communiquer avec lui. Selon la spécification USB, ces deux identifiants sont des nombres hexadécimaux 16 bits et doivent étre fournis par le fabricant du matériel.

Si vous ne connaissez pas I'ID du fournisseur USB ni celui du produit, il est possible de les obtenir en connectant le matériel a I'ordinateur et en laissant ce dernier reconnaitre le nouveau matériel.
Annulez |'assistant de recherche de nouveau matériel s'il démarre. Ouvrez le gestionnaire de périphériques matériels a partir du panneau de configuration et trouvez votre matériel dans la liste,
habituellement dans la zone "Contréleurs de bus USB". Un point d'exclamation jaune peut étre affiché pour indiquer qu'il s'agit d'un matériel inconnu. Double-cliquez sur le matériel pour ouvrir sa
fenétre de propriétés. Sélectionnez I'onglet Détails et vérifiez que le "Numéro d'identification de I'instance du périphérique" soit indiqué dans la liste déroulante des attributs. Une chaine de caractéres
similaire a celle de la Figure n°3 doit étre affichée. Les quatre caracteres a droite de "VID_" et de "PID_" sont respectivement I'lD du fournisseur et I'ID du produit. Notez ces caracteres pour votre
matériel, fermez le Gestionnaire de périphériques et déconnectez le matériel de I'ordinateur. Une autre solution consiste a contacter le fournisseur du matériel pour obtenir ces informations.
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DAQPad-6020E Properties

Gemeral | Driver | Details

E@ 5 DAOPad-6020E

Device Instance |d

USBAWID_33238PI0_12C0NGE2E 44B 44F R0%4

]

Cancel

Figure n°3. ID du fournisseur et ID du produit, a partir du gestionnaire de périphériques

Pour le DAQPad-6020E, I'ID du fournisseur est 0x3923 et I'ID du produit est 0x12CO0. Si votre matériel n'est pas un NI DAQPad-6020E, ces identifiants sont différents.

Remarque : avant d'utiliser I'Assistant DDW, vérifiez que le matériel soit déconnecté de I'ordinateur.

Saisissez I'ID du fournisseur, I'ID du produit, le nom du fabricant et le nom du modéle pour votre matériel dans les champs correspondants.

Cliquez sur Next. La fenétre de propriétés des fichiers de sortie est affichée comme indiqué a la Figure n°4.

VISA Driver Development Wizard - USB - Output Files Properties

the output directory.

Thanks far uzing the Y154 Driver Development *Wizard. This wizard will now generate the
hecesszary files bazed on the infarmation you have entered. Fleaze specify the filename prefis and

the generated IMF file.

IF you are creating a distibution kit for pour diver or application, you need to install the appropriate
MF file depending on the operating spstem. Instructions for INF file installation can be found inside

USE Instrument Prefis
DAQPad

Directory for Qutput Files
|C:\\u"><IF'N PawinnthDa0Pad

The following files will be generated:

CAWRIPH Phyinet DAL P adh DAL Pad.inf

< Back Cancel

Browsze

Help

Figure n°4. Ecran des propriétés des fichiers de sortie de VISA DDW

3. Le préfixe d'instrument USB est tout simplement un descripteur destiné a identifier les fichiers utilisés pour ce matériel. Saisissez un préfixe d'instrument USB, sélectionnez le répertoire souhaité
dans lequel placer ces fichiers, puis cliquez sur Next. La fenétre suivante présente les options d'installation. Par défaut, le choix propose d'installer les informations d'installation pour le systeme
d'exploitation et constitue souvent la meilleure option. Une fois cette option sélectionnée, cliquez sur Finish pour quitter I'assistant. Le fichier INF est créé dans le répertoire de sortie spécifié a

I'écran précédent.

2.2. Installation des fichiers INF et du matériel USB

L'installation des fichiers INF est différente pour chaque version de Windows. Lorsque I'Assistant DDW crée un fichier INF, les instructions d'installation sont incluses dans une en-téte au début du
fichier INF. Comme les fichiers INF sont des fichiers texte ASCII, ils peuvent étre lus par n'importe quel éditeur de texte tel que Bloc-notes. Pour en savoir plus sur l'installation d'un fichier INF,
ouvrez les fichiers INF dans un éditeur de textes et suivez les instructions situées au début du fichier. Ce tutorial suppose que I'on utilise Windows XP.

1. Copiez le fichier INF dans le répertoire INF. Sous Windows XP, I'adresse de ce répertoire est habituellement C:\WINDOWS\INF. Ce répertoire peut étre caché, ce qui nécessite éventuellement

de modifier les options des dossiers pour visualiser les fichiers cachés.
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2. Cliquez avec le bouton droit sur le fichier INF dans C:\WINDOWS\INF puis cliquez sur Installer. Ce processus crée un fichier PNF pour le matériel. Le matériel USB est maintenant prét a étre

installé.

3. Connectez le matériel USB. Parce qu'un matériel USB est enfichable a chaud (Hot Plug), Windows doit pouvoir le détecter et I'Assistant d'ajout d'un nouveau matériel doit démarrer

automatiquement des qu'il est connecté au port USB. Suivez les instructions sur I'écran de I'assistant. Lorsqu'on demande de sélectionner un driver pour ce matériel, parcourez I'arborescence

jusqu'au répertoire INF et sélectionnez le fichier INF créé grace a I'Assistant DDW.
Remarque : dans certains cas, Windows peut avoir déja associé un driver par défaut au matériel USB. Alors, Windows cherchera d'abord a installer ce driver. Une fois le matériel USB connecté et
Windows ayant installé le driver par défaut, cliquez avec le bouton droit sur Poste de travail et sélectionnez Propriétés. Dans la fenétre Propriétés systeme, sélectionnez I'onglet Matériel et cliquez
sur le Gestionnaire de périphériques. Une fois celui-ci ouvert, développez I'arborescence "Périphériques d'interface utilisateur (HID)". Puis trouvez quelle instance de "Périphérique d'interface
utilisateur” (illustrée a la Figure n°5) correspond a votre matériel USB en cliquant avec le bouton droit, en sélectionnant Propriétés et en vérifiant I'onglet Détails pour les ID du fournisseur et du

produit correspondants.
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Figure n°5. Propriétés de I'instance du périphérique d'interface utilisateur USB

Une fois trouvée, cliquez sur elle avec le bouton droit puis sur Mettre a jour le pilote, comme illustré a la Figure n°6.

File:

Device Manager = I

Action  View  Help

mEE 2

X

AE-MHOSSEIMI
-j Compuker
w Data Acquisition Devices
Disk drives
é Display adapters
b DVDJCD-ROM drives
=) Floppy disk controllers
_ﬁ Floppy disk drives
E1-##8 Human Interface Devices
‘... HID-compliant consumer contral device
{85 HID-compliant consumer contral device
{35 HID-compliant device
{9 HID-compliant device
{5 HID-compliant device
{85 1USE Human Interface Device
{25 USE Human Interface Device
g LISE Human Tnterface Device Update Driver... %
513 IDE ATAJATART contrallers Uninstal
[ IEEE 1394 Bus host controllers
£
£

_ Scan for hardware changes
- Keyboards
]2 Mice and other pointing devices Properties

Launches the Hardware Update Wizard for the selected device,

Figure n°6. Mise a jour du driver pour votre matériel USB

Sur le premier écran, sélectionnez "Non, pas maintenant/Installer a partir d'une liste ou d'un emplacement spécifié (utilisateurs expérimentés)", puis cliquez sur Suivant. Sur le deuxiéme écran,
sélectionnez "Installer a partir d'une liste ou d'un emplacement spécifié (utilisateurs expérimentés)", puis cliquez sur Suivant. Sur le troisieme écran, sélectionnez "Ne pas rechercher. Je vais choisir
le pilote a installer." Le quatriéeme écran ressemble a celui de la Figure n°7 ou le pilote mis en surbrillance est celui que vous avez créé. Sélectionnez ce driver, puis cliquez sur Suivant. Lorsque le

driver a terminé son installation, cliquez sur Terminé.
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Hardware Update Wizard

Select the device driver you want to install for this hardware.

Select the manufacturer and model of your hardware device and then click Mext. |F you
have a disk that containg the driver pou want to inztall, click Hawe Disk.

Show compatible hardware
Maodel
3..3" USEH man Interface Device

& Thiz dniver is not digitally signed!

Tell me why driver signing is importatt

< Back “ MNest > JI Carcel J

Figure n°7. Sélection du driver VISA pour votre matériel USB

2.3. Test des communications avec VISA Interactive Control

1. Ouvrir Measurement & Automation Explorer (MAX). Sélectionnez Outils»Rafraichir pour réactualiser la vue. Le matériel USB doit figurer sur la liste en tant que matériel USB sous Matériels et
interfaces, comme illustré a la Figure n°8. Le matériel USB est désormais installé et configuré pour utiliser NI-VISA.

Si vous sélectionnez le matériel USB, les informations sur le matériel sont affichées dans la fenétre Paramétres USB. Depuis cette fenétre, les informations telles que I'ID du fournisseur, le code du
modele et le numéro de série du matériel sont accessibles.

Configuration 2| Ehopen WISA Test Panel bl Save &
= @ My Syskem
¥ Data Meighborhood
= Devices and Interfaces 5%5 USEBO:0#3923:: 081 2C0::00BE0DAE :R AW
+-PX1 I Syskem {Unidentified)
+ y Serial & Parallsl
= % LISE Devices
Q USED::0x3923: :0x12C0: : 00ESODAE: :RAW
£ @ Historical Data todel: DaQPad-B020E (0x12C0)
+- [0 Scales
+ Software
%I Logger Tasks

Device Information

M anufacturer: M atiohal Instruments [023923)

Mizcellansous Infarmation

< B VI Drivers Serial Numnber: ODBS0DAE
(i
+ @ Remote Systems Interface Mumber: 0

Figure n°8. Matériel USB vu dans MAX

2. Afin de communiquer avec le matériel grace a VISA, utilisez le descripteur d'instrument VISA pour votre matériel. Le format du descripteur d'instrument pour un matériel USB INSTR est le suivant :
USBJcarte]:: ID du fournisseur:: code de modéle:: numéro de série[:: numéro de l'interface USB]::INSTR. Le format du descripteur d'instrument pour un matériel USB RAW est le suivant :
USBJcarte]:: ID du fournisseur:: code de modéle:: numéro de série[:: numéro de l'interface USB]::RAW.

Selon la spécification USBTMC, tous les matériels USBTMC doivent posséder un numéro de série. Certains matériels USB RAW peuvent ne pas avoir de numéro de série. Dans ce cas, NI-VISA
assigne automatiquement un numéro de série VISA spécifique pour ce matériel. Le format de ce numéro de série est NI-VISA-#, ou # est un nombre généré automatiquement.

Certains matériels USB ont plusieurs interfaces, de méme qu'un matériel PCI peut avoir plusieurs fonctions. Si votre matériel ne supporte qu'une seule interface, il n'est pas nécessaire d'inclure un
numéro d'interface USB.

Le DAQPad-6020E utilise la classe RAW, le code du fournisseur et celui du modéle sont respectivement 0x3923 et 0x12C0. Pour le DAQPad-6020E, le descripteur de l'instrument est
USBO0::0x3923::0x12C0::00B50DAE::RAW.

Afin de tester les communications avec ce matériel, ouvrez MAX. Sélectionnez Outils»NI-VISA»VISA Interactive Control. Une fenétre similaire a celle de la Figure n°9 doit s'ouvrir.
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Resources to Find:

[ |
Fesource to Oper:

|USBD::DH3923::DH‘I 2C0:00B50DAE :Raw

Figure n°9. VISA Interactive Control

3. Le programme VISA Interactive Control (VISAIC) est un utilitaire qui sert &8 communiquer facilement avec n'importe quelle ressource VISA. Apres la configuration du matériel USB pour |'utilisation
de VISA, il devrait apparaitre sur la liste dans la catégorie USB. Double-cliquez sur le matériel pour ouvrir une session VISA sur le matériel. Une fenétre similaire a celle de la Figure n°10 doit

s'ouvrir.

# USB0::0x3923::0x12C0::00B50DAE: :RAW (Session 0x00A99C58) (=)

Terplate | Basic 110 Interface 140

Enable Eventl_ Dizable Eventl Digcard Eventsl_ ‘whait on Eventl
Property Mode [Set]I Property Node (Get] | Lack | Unlack, I

Currert Value
vI IU SB0:0x3923::0x12C0:: D0BE0DAE : R

Attribute Name

Fezource Name

Return Status

Wiew All Settable Attibutes... Ix 0

Query the value of the specified attnbute.

Figure n°10. Session VISA ouverte par VISA Interactive Control

En ouvrant une session VISA avec VISAIC, les onglets Template et Property Node (Set) sont automatiquement sélectionnés. Pour lire une propriété, sélectionnez I'onglet Property Node (Get) et
sélectionnez la propriété souhaitée, puis cliquez sur Execute. La valeur actuelle de la propriété spécifiée dans la zone Attribute Name est affichée dans l'indicateur Current Value. Sur la Figure

n°10, la propriété Resource Name a été lue.
Pour en savoir plus sur |'utilisation de VISAIC, consultez le document de Developer Zone : VISA Interactive Control (VISAIC). Pour en savoir plus sur I'API NI-VISA, consultez I'Aide NI-VISA. Leurs
liens figurent & la fin de ce tutorial. Afin d'obtenir une liste de commandes valides pour votre instrument USB, contactez le fournisseur de votre instrument.

3. 3. Utilisation de NI-VISA pour communiquer avec un matériel USB
Ce paragraphe décrit comment communiquer avec un matériel USB en utilisant NI-VISA 3.0 et version supérieure. Rappelez-vous qu'il existe deux classes de matériels USB. La méthode de

communication dépend de la classe de votre matériel.

3.1 Classe USB INSTR (USBTMC)

Les matériels conformes a la Classe USB Test et mesure (USBTMC) utilisent la classe NI-VISA USB INSTR. Ces matériels utilisent un style de communication 488.2. Pour ces matériels, il est
possible d'utiliser simplement les fonctions VISA Open, Close, Read et Write de la méme maniére que pour communiquer avec des instruments GPIB.

La Figure n°11 illustre un VI LabVIEW qui communique avec un matériel USBTMC. Dans cet exemple, une session VISA est ouverte vers un matériel USB. Une commande est écrite vers le matériel
et la réponse est lue en retour. La commande spécifique envoyée ici est la requéte d'identification du matériel. Vérifiez auprés du fournisseur de votre matériel quel est le jeu de commandes. A la fin

des communications, la session VISA est fermée.
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Fabc

154 resource name
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Figure n°11. Exemple de diagramme LabVIEW USBTMC

3.2 Classe USB RAW

Communiquer avec la classe USB RAW est plus compliqué parce que chaque matériel peut utiliser son propre protocole de communication. Contactez le fournisseur de votre matériel pour en savoir
plus sur son protocole de communication.

L'USB communique grace a quatre types de canaux ou de points de terminaison : de commande, en bloc, d'interruption et isochrone. Chaque type de canal transfére un type différent d'informations.
De plus, les points de terminaison peuvent étre de n'importe quel type. Pensez au point de terminaison d'une socket de communication. Pour en savoir plus sur I'architecture USB, consultez la
spécification USB a partir du lien ci-dessous.

NI-VISA supporte trois types de canaux USB : de commande, en bloc et d'interruption. Lorsque NI-VISA détecte un instrument USB, il balaye automatiquement I'instrument pour trouver le point de
terminaison le plus bas pour chaque type.

Lorsque VISA le détecte, il assigne cette valeur a |'attribut VISA approprié. Les points de terminaison d'entrée et de sortie en bloc sont stockés dans les attributs VI_ATTR_USB_BULK_IN_PIPE et
VI_ATTR_USB_BULK_OUT_PIPE, respectivement. Le point de terminaison d'entrée d'interruption est stocké dans I'attribut VI_ATTR_USB_INTR_IN_PIPE. Une valeur de -1 indique qu'un matériel
USB ne supporte pas ce type de canal. Pour le canal de commande, seul le point de terminaison zéro est supporté. Si vous utilisez I'API C, la fonction viSetAttribute permettra de modifier les points
de terminaison. En LabVIEW, utilisez le nceud de propriétés VISA et la fonction VISA Write.

NI-VISA inclut quatre fonctions destinées a transférer des données via des canaux USB. Avant de pouvoir communiquer avec le matériel grace a ces fonctions, il est nécessaire de paramétrer le
protocole de communication en utilisant les attributs USB VISA. La liste suivante décrit les fonctions disponibles.

® Utilisez les fonctions VISA USB Control In et VISA USB Control Out pour transférer des données par un canal de commande.
® Pour transférer des données par un canal en bloc, utilisez les fonctions VISA Read et VISA Write.

Avec LabVIEW, VISA inclut une fonction supplémentaire a utiliser avec le canal d'interruption : VISA Get USB Interrupt Data. Dans I'API C, la méme action peut étre réalisée en accédant aux
attributs VI_ATTR_USB_RECV_INTR_SIZE et VI_ATTR_USB_RECV_INTR_DATA de I'objet événement VI_EVENT_USB_INTR. Consultez I'Aide NI-VISA pour en savoir plus sur les événements
VISA.

4. 4. L'USB sous Linux® et Mac

4.1 Linux

NI-VISA se base sur une fonctionnalité du noyau Linux pour supporter 'USB. Cette fonctionnalité est dénommée usbfs, et sur les anciens noyaux Linux, usbdevfs. Pour que NI-VISA supporte les
matériels USB, cette fonctionnalité doit étre présente et montée (comme un systéme de fichiers virtuel). La plupart des principales distributions de Linux, telles que Red Hat, SUSE et Mandrake, la
supporte. La commande de montage peut étre utilisée pour afficher la liste des systemes de fichiers actuellement montés, pour vérifier si le systéme supporte actuellement cette fonctionnalité.

L'utilisateur de VISA doit également avoir un accés en écriture au fichier qui représente le matériel USB, typiquement enregistré dans un sous répertoire de /proc/bus/usb. Si tel n'est pas le cas, le
matériel USB n'est pas accessible par VISA (il ne sera pas trouvé par la fonction viFindRsrc et la fonction viOpen échouera). Sur la plupart des systemes, la configuration par défaut permet un accés
en écriture a I'utilisateur racine ; cependant, aucun autre utilisateur n'a cette permission d'acces.

Il existe plusieurs options pour permettre I'acces a un matériel USB par un utilisateur non racine.

® Utilisez le package hotplug. Ce package est installé par défaut par la plupart des distributions, dont Red Hat, SUSE et Mandrake. Le package hotplug permet a l'utilisateur d'exécuter des scripts
pour un matériel USB spécifique, sur la base de caractéristiques telles que I'ID du fournisseur (VID) et I'ID du produit (PID). Lorsque le package hotplug existe, I'installeur NI-VISA installera par
défaut des scripts qui permettront a tous les utilisateurs d'accéder en écriture a I'ensemble des matériels USB TMC et a une infrastructure pour les matériels USB RAW. Afin d'ajouter des
permissions d'écriture pour un matériel USB RAW spécifique, exécutez le script inclus :

<VXIPNPPATH>/linux/Nlvisa/USB/AddUsbRawPermissions.sh

Pour en savoir plus sur le package hotplug, consultez le site Web suivant : http://linux-hotplug.sourceforge.net/.

® La fonctionnalité usbfs (précédemment dénommée usbdevfs) peut étre montée avec I'option devmode=0666. Cette option donne a tous les utilisateurs les acces en lecture et en écriture a tous
les matériels USB.

® |'utilisateur racine peut ajouter des permissions en écriture au fichier qui représente le matériel USB, typiquement enregistré dans un sous-répertoire de /proc/bus/usb. Malheureusement, ces
permissions sont perdues si le matériel est déconnecté. Pour cette raison, cette approche n'est pas recommandée.

4.2 Mac OS X

Tant qu'aucun autre driver du systéme ne revendique le matériel USB, NI-VISA peut étre utilisé pour y accéder. Aucun paramétrage particulier n'est nécessaire.

Liens :

Retour a la page d'accueil sur les principes fondamentaux du contréle d'instruments

Référence : Aide NI-VISA

Developer Zone : VISA Interactive Control (VISAIC)

. Utilisation de I'Assistant VISA Driver Development Wizard (DDW) et de NI-VISA pour programmer un matériel PXI/PCI sous Windows au niveau du registre
Forum USB-IF (USB Implementers Forum) : spécification USB 2.0 : http://www.usb.org/developers/docs

Forum USB-IF (USB Implementers Forum) : documents approuvés de spécification des classes : http://www.usb.org/developers/devclass_docs

Developer Zone : Communication de commande USB RAW avec LabVIEW

Developer Zone : Communication en bloc USB RAW avec LabVIEW

Developer Zone : Exemple de fonction Get Interrupt Data en mode VISA USB RAW
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http://linux-hotplug.sourceforge.net/
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/4359
http://digital.ni.com/manuals.nsf/websearch/21992F3750B967ED86256F47007B00B3
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/5008
http://www.usb.org/developers/docs
http://www.usb.org/developers/devclass_docs
http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/3637
http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/3622
http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/4516

Linux® est la marque déposée de Linus Torvalds aux Etats-Unis et dans d'autres pays.
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